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Ausblaspistole

AP-Vario-L-500 

 Verwendung z.B. in Landwirtschaftsbetrieben

 z.B. Kühler Ausblasen an Mähdreschern, Abblasen von Ladeflächen, 
etc.

 Extra langes Rohr erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen 
Stellen

 Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren 
Abzugshebel

 Vollkunststoffgehäuse sorgt für angenehme Handhabung und 
Vermeidung von kalten Händen

 Reduzierung der Gefahr, dass aufgewirbelte Schmutzpartikel ins Auge 
gelangen

 Bequemes Arbeiten im Stehen

Technische Daten D740148

Grundgerätnummer T460058

Luftbedarf 380 l/min (8 bar)

Maximaler Druck 16 bar

Arbeitstemperaturbereich -10°C bis +80°C 

Blasrohrdurchmesser 8 mm

Blasrohrlänge 500 mm

Geräuschpegel 85 dB (8 bar) 

Gewicht 0,16 kg

Stand 30.11.2010 / afal
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Keine kalten Hände
 durch Vollkunststoffgehäuse

Gute Ablagemöglichkeiten
 durch Aufhängeöse

Sonstiges

Lieferumfang Ausblaspistole

Garantie 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

36 Monate bei Online Registrierung

Sehr langes Blasrohr
 500mm Rohr 

erleichtert das 
Arbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen

Ausblaspistole

AP-Vario-L-500 

Feinfühliges Arbeiten und Dosieren
 durch den stufenlos verstellbaren 

Abzugshebel


